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CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PER BUSTE

Lo studio accurato in fase di progettazione e la scelta dei migliori materiali, come 'acciao inox
304 e alluminio Anticorodal, ha permesso la costruzione di una linea di macchine “TECHNA”
adatte ad un ampia gamma di prodotti freschi e surgelati a tutti i settori di produzione alimentare.
Le confezionatrici della linea TECHNA C sono caratterizzate dalla facilita d’'uso e di pulizia

da parte di qualunque operatore, al quale non € richiesta alcuna particolare preparazione tecnica
I modello TECHNA C60 é realizzato con tecnologie innovative. Il modello carrellato € equipaggiato
da un sistema di preriscaldamento della pompa vuoto, per una lunga durata ed un perfetto
confezionamento. Grazie alle due barre saldanti parallele & possibile il confezionamento di piu
buste, relativamente grandi, con un solo ciclo operativo. || modello TECHNA C60 a doppia
barra saldante € ideale per |la grande distribuzione, salumifici, macellerie.

CARATTERISTICHE TECNICHE OPTIONAL

Larghezza macchina 710 mm
Profondita macchina 660 mm

« Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
> * Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva

Altezza macchina 1040 mm * Tavolette inclinate per liquidi in PE HD bianco

Larghezza camera vuoto 620 mm

Profondita camera vuoto 550 mm * Barre saldanti sovrapposte
Altezza camera vuoto 120 mm + 100 mm h. coperchio

Barre saldanti 2 x 540 mm

Pompa vuoto 60 mc/h

Alimentazione elettrica 400 V 3ph+N

Potenza elettrica 1800 W

CARATTERISTICHE STANDARD

* Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite

« Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi
condizione atmosferica

* Display luminoso con 20 programmi memorizzabili e 9 livelli di extra-vuoto

* Pompa vuoto da 60 mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata

» Coperchio bombato di spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza

« Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi

* Doppie barre saldanti (2 x 540mm) estraibili per una facile pulizia

* Taglio sfrido dell'eccedenza di busta

« Set tavolette di riempimento in PE HD bianco

* Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
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